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Nomade depuis sa création, en 1997, la scéne nationale
de Clermont-Ferrand prend place désormais dans un édi-
fice signé Souto de Moura associé aux architectes locaux
Bruhat & Bouchaudy, qui réutilisent en la réhabilitant

I'ancienne gare routiere du centre-ville.

En janvier 2015, la ville de Clermont-Ferrand lance un appel a
candidatures européen pour la construction de sa scéne natio-
nale, institution culturelle importante officiant ¢ca et la depuis
sa création, en 1997. Le site choisi n'est autre que celui de
I'ancienne gare routiére, désaffectée depuis plusieurs années,
inscrite a I'lnventaire des monuments historiques, qui devait
&tre conservée et restaurée. Congue en 1964 par |architecte
clermontois Valentin Vigneron, ancien collaborateur de Perret,
I'architecture de la gare est caractéristique du classicisme
structurel. Sa facade aux dimensions majestueuses est rythmée
d’une colonnade discontinue en béton bouchardé. Derriere
ces colonnes fuselées subsistent des laves émaillées, réalisées
par un artiste local. La partie centrale en saillie sur la rue

abrite sous une coupole aplatie un atrium de prés de 300 m?,
éclairé naturellement par des claustras de béton aux motifs
triangulaires, devenu désormais le hall d’accueil du public. Les
fresques en béton, réalisées par le sculpteur Jean Mosnier, ont
également été restaurées. Au sol, I'ancien granito rouge et noir
trop abimé a été recouvert de pierre de lave de Volvic, unifiant
les espaces du rez-de-chaussée, de la billetterie jusqu’au
restaurant. Les structures du batiment ont été conservées et
renforcées, les toitures des deux ailes ont été rehaussées pour
permettre a la lumiére d’entrer dans les espaces de médiation
situés a |'étage.

L'ancienne gare routiére a servi de référence pour |'axe

de composition et les altimétries, mais aussi pour le choix

du béton constructif sur I'ensemble de I'opération. Les
architectes ont construit les deux salles du programme cote a
cote, la ol la plupart des concurrents du concours les avaient
superposées. Le lieu respecte ainsi par ses dimensions les
volumétries alentour, tout en évitant les surcodits liés a la
gestion des circulations verticales du public et du matériel.
Depuis la rue, ses masses se font discrétes, notamment grace
3 une autre coupole qui couvre la salle principale. En plan,
cette coupole fait office de pivot pour adapter le programme
a la parcelle. La seconde salle participe a la rotation pour
venir s'aligner a I'est sur une rue devenue piétonne. A
I'arriere, les locaux administratifs, techniques, et les loges
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des artistes sont accessibles par une entrée commune. lls
s'installent le long d’une fagade courbe largement vitrée dés
le R+1 et protégée de brise-soleil en béton.

Baroque fonctionnel

La salle principale offre 900 places assises. Eduardo Souto

de Moura, qui réalise ici le premier édifice théatral de sa
carriére, s'est inspiré du théatre des Champs Elysées, réalisé
en 1913 par Perret, notamment dans le rapport de la scéne a
la salle: «L'architecte a une responsabilité sur la vie des gens,
et dans ce cadre, la référence est une sécurité. Je n'ai pas la
prétention d'inventer un théatre. En architecture, il ne faut
pas hésiter & copier!» Les balcons, sur le modéle du théatre a
I'italienne, sont cependant inaccessibles au public. lls ont été
modélisés en 3D ainsi que la coupole, afin que leurs surfaces
participent & I'amélioration de I'acoustique de la salle, ce que
I"architecte qualifie de «baroque fonctionnel». Le plateau de
600 m2 (20 x 30 m) est doté d'équipements techniques de
pointe, afin d'étre en capacité de recevoir des productions
internationales, tout en proposant ces prestations aux
compagnies les plus modestes.

La seconde salle est une boite noire équipée de gradins
escamotables, offrant un plateau identique a la premiéere
(1000 places debout ou 336 places assises). Une baie vitrée
latérale donne & voir I'intérieur du théatre depuis la rue. Elle
dispose également d’un sas et de portes d'accés, pour plus
de flexibilité. Entre les deux salles situées au méme niveau,
un quai de livraison fermé par un rideau de 14 m de long per-
met de décharger le matériel a I'abri et en toute discrétion
vis-a-vis du voisinage.

PAGE DE DROITE, EN HAUT. Lancienne gare routiere a été
entieérement rénovée et restructurée pour devenir
Fentrée principale de la scéne nationale.

PAGE DE DROITE, EN BAS. Les baies de la mezzanine, jadis
obstruées par les panneaux d'affichage des horaires de
bus, sont équipées d'écrans de projection rétractables.
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fe e principale font toutes face a la scene.
Lentrée basse des
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1 LIEU: Clermont-Ferrand
12 MAITRISE D’'OUVRAGE: ville de Clermont-Ferrand
"""""" MAITRISE D'CEUVRE: Souto Moura Arquitectos SA, architecte
mandataire ; Bruhat & Bouchaudy Architectes, architectes associés ; i
Kanju, scénographe ; Egis Batiment BE tous corps d’état; Tribu, !
BE qualité environnementale; Khale Acoustics et Salto Ingénierie,
g 1 om acousticiens ; Béatrice Fichet et Hugo Blanzat, signalétique
SR TAR U R EAGADEARRERE T et enseigne ; Sylvie Sieg, conception lumigre facade
) ) . . PROGRAMME: construction d’une scéne nationale dotée *
7. béton préfa I
1. Couvertureenzinc : o hor[zogfal en o fabripué de deux salles de spectacles de 900 et 336 places, salle w
2. Sabot en acier pour fixation des BS  Flibesrean hilon premsiy E de répétition, pole de médiation culturelle, locaux d’accueil
3. Store orientable aluminium de type 9. Fenétre oscillo-battant en ac ype des artistes, locaux administratifs, bar-restaurant, réhabilitation
Griesser-Aluflex Seccosistemi OS2 4 de I'ancienne gare routiére
. i béton teinté dans ‘
EN HAUT. Le bar-restaurant du théatre, de longues années aprés celui x:)e : ?::é!?fzsiﬂc?s;t:j:: dpe;hjc;;:?rr;dchnal- 1o Fa°;2izze(?§lﬂ$?gr?s anthracitz) SURFACE: 9298 m? SP B 1
la gare, sera de nouveau un lieu de re*f°uva*3'es pour les Cle"m‘?”w“f" Soleal Minimal chant clippable 11.Isolant en laine minérale €p. 2; e CALENDRIER: concours, 2015 ; début du chantier, octobre 2017;
ENBas. Sur la fagadle arriére, 'espace destgen’ce des artistes et de I'admi- &, BS vertical en béton préfa 12.Double plaque de Placo ép. 12,5 mm livraison, juillet 2020
nistration est baigné de lumiére naturelle. |
COOUT: 38 Mé HT _ ‘
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